GLALU

GLOBAL LEADER ALUMINIUM

E
profil LED nawierzchniowy MeRK]

Najwazniejszsze cechy: Dostepne kolory

- doskonate odprowadzanie ciepta

- zaprojektowany oraz wyprodukowany w UE
- tatwy montaz oraz demontaz klosza

- mozliwo$¢ uzyskania "linii swietinej"

surowe aluminium

srebrny anodowany

Zastosowanie:
biaty lakierowany
- podswietlenie mebli domowych oraz sklepowych
- instalacje dekoracyjno-oéwietleniowa

- precyzyjne podsiwietlenie detali

- montaz w schodach i wnekach

Dodatkowe informacje Wymiary [mm]:

czarny lakierowany

Typ profilu nawierzchniowy standardowy
Szeroko$¢ tasmy LED max. 13mm

Dtugosci standardowe 1000mm, 2020mm, 3000mm
Sposoby montazu uchwyty, tasma dwustronna
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Schemat montazu

Przyktad montazu przy uzyciu uchwytu montazowego. Przyktad montazu przy uzyciu tasmy dwustronne;.
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Kod produktu

ALT12-GLS3-YY-XXXX
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seria id profilu dtugosec**

* AS - srebrny anodowany, LB - czarny lakierowany, LW - biaty lakierowany, RW - surowy
**1000 - 1m, 2020 - 2,02m, 3000 - 3m

Dostepne akcesoria

Klosze professional z poliweglanu (PC) / przepuszczalnosé
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fransparentny / 96% szron / 95% opal / 92% mleczny / 64% czarny / 12%

Klosze standard z PVC / przepuszczalno$é Zaslepki Uchwyty

fransparentny / 86% mleczny / 42% szare, czarne, biate tfransparentne, szare, czarne,
biate
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Lista akcesorow do profilu GLS3

AL12-COV-TR-PC-XXXX* klosz franparentny PC AL12-GLS3-AB-EC zaslepka czarna
AL12-COV-FR-PC-XXXX klosz szroniony PC AL12-GLS3-AB-EC-O zaslepka czarna z otworem
AL12-COV-OP-PC-XXXX klosz opal PC AL12-GLS3-AB-EC 10 kpl czarnych zaslepek
AL12-COV-ML-PC-XXXX klosz mleczny PC AL12-GLS3-AB-EC-O 50 kpl czarnych zaslepek
AL12-COV-BL-PC-XXXX klosz czarny PC AL12-GLS3-MB-p uchwyt fransparentny
AL12-COV-TR-PVC-XXXX klosz tranparentny PVC | AL12-GLS3-MB-p-SET10 10kpl. fransp. uchywtow#**
AL12-COV-ML-PVC-XXXX klosz mleczny PVC AL12-GLS3-MB-p-SET50 50kpl. transp. uchywtow***
AL12-GLS3-AS-EC zaslepka szara AL12-GLS3-MB-AS-p uchwyt szary
AL12-GLS3-AS-EC-O za$lepka szara z otworem | AL12-GLS3-MB-AS-SET10 10kpl szarych uchywtow
AL12-GLS3-AS-EC-SET10 10kpl szarych zadlepek™ | AL12-GLS3-MB-AS-SET10 50kpl. szarych uchywtéw
AL12-GLS3-AS-EC-SET50 50kpl szarych zadlepek** | AL12-GLS3-MB-LW-p uchwyt biaty
AL12-GLS3-LW-EC zaslepka biata AL12-GLS3-MB-LW-SET10 10kpl. biatych uchywtéw
AL12-GLS3-LW-EC-O zaslepka biata z otworem | AL12-GLS3-MB-LW-SET10 50kpl. biatych uchywtéw
AL12-GLS3-LW-EC-SET10 10kpl biatych zaSlepek | AL12-GLS3-MB-AB-p uchwyt czarny
AL12-GLS3-LW-EC-O-SET50 50kpl biatych zadlepek | AL12-GLS3-MB-AB-SET10 10kpl. czarnych uchywtéw
AL12-GLS3-AB-EC zaslepka czama AL12-GLS3-MB-AB-SET10 50kpl. czarnych uchywtow

*1000 - Tm, 2020 - 2,02m, 3000 - 3m, ** Tkpl zaslepek zawiera: 1x zaslepka petna, 1x zadlepka z otworem, *** Tkpl uchwytdw zawiera: 1x uchwyt, 1x wkret
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